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H Tablou electric (pentru consumatori normall)

Priza SCHUKO; dubla; ontata Ingropat, 16 A; 230 V; IP55; culoare aba, alimentata
de pe circulte de receptoare normale.

Priza SCHUKO; trifazata 83 A; 230 V; IPS5; ( ce poate fi folosita si ca alimentare &
instalatiel, de la un gensrator.

q— Corp de lluminat

ﬁ Punct de delimitare Enel, contor slectric

Kg Intrerupator simplu; ST; 10 A; 250 V; IP40; montat la Inaltimea h=1,3..1,5 m.
s Clreult trifazat (4X10mmp CYYF protejat In tub ingorpat In tenculala, aprox 45mi)
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s Circuit luminat
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SPECIFICATIE: REFERAT DE VERIFICARE NR./DATA
Projectant General: Proiectant Specialitate: |Beneficiar: Prisi
S.C. ENERGOSERVACONSULTING S RL, roiect nr.
S.CARTNOVASRL. o S
ARAD e-mail: office@energoserv-consulting.ro 20/Bp12017
2 CUI RO17335469, J02/484/2005
Denumire proiect:
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z i . Comuna Paulig, judetul Arad”
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i Proiectat: Ing. Barastean Arsenie £ Titlul planset:
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